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Klippon® relé
TERMSERIES relé – releové moduly s testovacím tlačítkem
Možnost manuálního sepnutí a aretace kontaktů

Releové moduly z TERMSERIES řady ve verzích 1CO – 1x 16A nebo 2CO – 2 x 8A s integrovaným testovacím tlačítkem.  
Testovací tlačítko nabízí možnost manuálního ovládání relé.

Testovací tlačítko je možné aretovat v poloze kontaktů sepnuto. Díky tomu je možné jednoduše testovat obvody.  Pomocí 
relé s integrovaným testovacím tlačítkem zrychlíte i údržbu celého systému. Nové relé jsou kompatibilní se stávajícím 
příslušenstvím jako jsou propojky nebo interface adaptéry.

Parametry

• Sepnutí relé je možné čistě mechanicky pomocí 
tlačítka nebo signálem na straně cívky

• Snadná údržba a testování

• 1 nebo 2 kontaktní verze – 1x 16A nebo 2x 8A

• PUSH IN nebo šroubové připojení

• Napětí cívky od 24 do 230 V

• Speciální verze s multi-napěťovým vstupem 
24-230 VUC



Testovací tlačítko
s aretací
TERMSERIES 12.8 mm relé s jednoduchým 
testováním obvodů.

Univerzální použití
Kompatibilní s celou řadou TERMSERIES 

relé a polovodičových relé včetně 
příslušenství.
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Typ Řídící napětí Typ kontaktu Matariál kontaktu Připojení Balení Objednací číslo

TRP 24VDC 1CO 16A PB 24 V DC ±20 % 1 přepínací AgNi PUSH IN 10 2988280000
TRS 24VDC 1CO 16A PB 24 V DC ±20 % 1 přepínací AgNi Šroubové připojení 10 2988390000
TRP 24VUC 1CO 16A PB 24 V UC ±10 % 1 přepínací AgNi PUSH IN 10 2988300000
TRS 24VUC 1CO 16A PB 24 V UC ±10 % 1 přepínací AgNi Šroubové připojení 10 2988400000
TRP 120VUC 1CO 16A PB 120 V UC ±10 % 1 přepínací AgNi PUSH IN 10 2988310000
TRS 120VUC 1CO 16A PB 120 V UC ±10 % 1 přepínací AgNi Šroubové připojení 10 2988410000
TRP 230VUC 1CO 16A PB 230 V UC ±5 % 1 přepínací AgNi PUSH IN 10 2988320000
TRS 230VUC 1CO 16A PB 230 V UC ±5 % 1 přepínací AgNi Šroubové připojení 10 2988420000
TRP 24-230VUC 1CO 16A ED2 PB 24…230 V UC ±10 % 1 přepínací AgNi PUSH IN 10 2988330000
TRS 24-230VUC 1CO 16A ED2 PB 24…230 V UC ±10 % 1 přepínací AgNi Šroubové připojení 10 2988430000
TRP 24VDC 2CO PB 24 V DC ±20 % 2 přepínací AgNi PUSH IN 10 2988340000
TRS 24VDC 2CO PB 24 V DC ±20 % 2 přepínací AgNi Šroubové připojení 10 2988440000
TRP 24VUC 2CO PB 24 V UC ±10 % 2 přepínací AgNi PUSH IN 10 2988350000
TRS 24VUC 2CO PB 24 V UC ±10 % 2 přepínací AgNi Šroubové připojení 10 2988450000
TRP 120VUC 2CO PB 120 V UC ±10 % 2 přepínací AgNi PUSH IN 10 2988360000
TRS 120VUC 2CO PB 120 V UC ±10 % 2 přepínací AgNi Šroubové připojení 10 2988460000
TRP 230VUC 2CO PB 230 V UC ±5 % 2 přepínací AgNi PUSH IN 10 2988370000
TRS 230VUC 2CO PB 230 V UC ±5 % 2 přepínací AgNi Šroubové připojení 10 2988470000
TRP 24-230VUC 2CO ED2 PB 24…230 V UC ±10 % 2 přepínací AgNi PUSH IN 10 2988380000
TRS 24-230VUC 2CO ED2 PB 24…230 V UC ±10 % 2 přepínací AgNi Šroubové připojení 10 2988480000
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